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Entrada e Identificação do Laboratório

Entrada do Prédio 13

Entrada do Laboratório Identificação 
do Laboratório



Visão geral do interior do laboratório

Área total do 
laboratório

4,92 m

38,4 m2 7,81 m

Vista panorâmica 



Visão geral do interior do laboratório



Visão geral do interior do laboratório



Visão geral do interior do laboratório

Desumidificador portátil

Quadro Branco



Descrições de alguns 

experimentos



Gerador de Van der Graaff



Fonte de tensão

Gerador de Van der Graaff

Gerador de Van der Graaff



Experimento de Eletrostáticas 



Experimentos de eletrostática 

Experimento de Eletrostáticas 

Eletroscópio

Eletroscópio



Linhas de Campo Elétrico 



Mesa para mapeamento de linhas de campo elétrico 

Linhas de Campo Elétrico



Superfícies Equipotenciais 



Superfícies Equipotenciais 

Cuba para mapeamento de superfícies equipotenciais 

Potencial elétrico no interior de um cilindro 

Potencial elétrico entre placas paralelas



Capacitor de Placas Paralelas



Capacitor de Placas Paralelas- Constante dielétrica 

Capacitância de um capacitor de placas paralelas

Constante dielétrica de alguns materiais 

¶Madeira;
¶Vidro;
¶Papelão;

Capacimetro 



Carregamento e Descarregamento de Capacitor



Carregamento e Descarregamento de Capacitor 

Carregamento e Descarregamento de Capacitor

Resistor

Capacitor

Fonte de tensão

Cronômetro 

Medir a tensão 
no capacitor

Medir a tensão 
no resistor



Indução de Faraday - Forno de Indução Magnética 



Forno de Indução Magnética 

Forno Magnético

600 espiras

5 espiras

Fonte de tensão



Indução de Faraday - Transformador



Indução de Faraday - Transformador

Transformador

600 espiras 300 espiras

Fonte de tensão



Indução de Faraday ð Correntes de Foucault



Indução de Faraday ð Correntes de Foucault

Correntes de Foucault e o freio magnético



Bobina de Helmholtz



Bobina de Helmholtz

Bobina de Helmholtz �t Campos magnéticos  criados por correntes

Fonte de tensão

184 espiras


