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Entrada e Identificação do Laboratório

Entrada do Prédio 13

Entrada do Laboratório

Identificação 
do Laboratório



Visão geral do interior do laboratório

Área total do 
laboratório

4,90 m

48,6 m2 9,92 m

Vista panorâmica 



Visão geral do interior do laboratório



Visão geral do interior do laboratório



Visão geral do interior do laboratório

Ar condicionado

Pia



Armário para guarda dos manuais, acessórios e alguns insumos 

Visão geral do interior do laboratório



Descrições de alguns 

experimentos



Lei de Hooke 



Painéis multiuso – Lei de Hooke

Painéis multiuso para calcular 
constantes elásticas de molas e 
associações de molas



Associação de molas em série Associação de molas em paralelo Associação mista de molas

Painéis multiuso – Lei de Hooke



Painéis multiuso – Lei de Hooke

Manual do equipamento para melhor 
utilização e elaborações de roteiros



Aceleração da gravidade (queda livre)



Queda livre para calcular a aceleração 
da gravidade ou estudo do M.R.U.V.

Painéis multiuso – M.R.U.V.



Painéis multiuso – M.R.U.V.

Um eletroimã também pode ser 
usado para segurar e soltar uma 
esfera de metal.

Sensores fotoelétricos e cronômetro digital 
para medição do tempo de queda. 



Forças coplanares



Painéis multiuso para calcular forças 
coplanares

Painéis multiuso – Forças Coplanares 



Medição da tração no cabo pela leitura 
do dinamômetro.

Medição da inclinação (por meio do 
transferidor) do cabo para estimativa da 
tração teórica no cabo.

Painéis multiuso – Forças Coplanares



Painéis multiuso – Forças Coplanares

Manual do equipamento para melhor 
utilização e elaborações de roteiros



Momento de Inércia de um disco



Máquina de Atwood para medição do 
momento de inércia de um disco (polia)

Máquina de Atwood para Momento de Inércia



Calcular a momento de inércia de um disco 
(polia) de forma experimental, por meio da 
aceleração angular.

Máquina de Atwood para Momento de Inércia

Manual do equipamento para melhor 
utilização e elaborações de roteiros



M.R.U. e M.R.U.V.



Trilho de ar  – M.R.U. e  M.R.U.V.

Trilho de ar linear para estudo 
do M.R.U. e M.R.U.V.



Gerador de ar para eliminar o 
atrito do carrinho com o trilho

Centelhador para aplicar uma descarga 
elétrica a cada t e marcar em uma fita 
termossensível aplicada no trilho

carrinho que irá deslizar 
sobre o trilho de ar

Trilho de ar – M.R.U. e  M.R.U.V.



Trilho de ar – M.R.U. e  M.R.U.V.

Manual do equipamento para melhor 
utilização e elaborações de roteiros



FIM
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