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RESUMO

O desenvolvimento da sociedade e principalmente das tecnologias no setor industrial, tem
contribuido ao longo dos anos com o agravamento do efeito estufa e consequentes alteraces
ambientais. Dessa forma, a reducdo dos gases de efeito estufa (GEE) e o desenvolvimento de
tecnologias de geragdo de energia consideradas mais “limpas” tornaram-se um desafio. O
dioxido de carbono (CO2) é considerado um dos GEE em maior concentragdo na atmosfera e
a captacdo desse gas pode ser realizada por métodos fisicos, quimicos ou bioldgicos. Nesse
contexto, destacam-se o uso das nanofibras, pois possuem elevada porosidade, grande area
superficial e estrutura quimica estavel, tornando-as adsorventes sélidos altamente promissores
na captura de GEE. A adicdo de compostos na solucdo polimérica pode potencializar a captura
de CO- pelas nanofibras e, dessa forma, a adi¢do de etanolaminas na solugéo polimérica, pode
elevar a capacidade de captura fisica destes. O objetivo do trabalho foi desenvolver nanofibras
de poliacrilonitrila (PAN) funcionalizadas com monoetanolamina (MEA) para auxiliar a
captura de CO>. A solugdo polimérica foi preparada com 10% (m v!) do polimero PAN em
dimetilforamida, com adicdo de 1% (v v!) de MEA. A solugdo foi mantida em agitador
magnético a temperatura ambiente (£ 25 °C) por 16 h. Os parametros fixos do electrospinning
foram: potencial elétrico 20 kV, taxa de alimentagdo 500 pL h?, temperatura 20 °C e
umidade relativa 45 + 3%. Engquanto que os parametros variados foram: distancia do capilar
ao coletor (150 e 170 mm) e o diametro do capilar (0,55 e 0,70 mm). Na condicéo controle
(sem adicdo de MEA) a distancia do capilar ao coletor foi de 150 mm e diametro do capilar de
0,70 mm. As nanofibras produzidas foram avaliadas visualmente em microscopio optico, onde
foram também realizadas medidas do diametro das fibras. A condicdo em que se observou o
minimo de gotas formadas, e consequentemente, foram obtidas as nanofibras mais adequadas
foram: diametro do capilar de 0,55 mm e distancia do capilar ao coletor de 170 mm. O
diametro médio obtido das nanofibras em todas as condi¢des foi 350 nm. Espera-se aplicar as
nanofibras funcionalizadas com MEA em cultivos microalgais para potencializar a captura de
CO., contribuindo com a reducdo do efeito estufa concomitante a elevada producdo de
biomassa microalgal rica em lipideos que pode ser utilizada na producao de biocombustiveis.
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