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RESUMO

O aumento nas concentracdes de metais pesados em ambientes aquaticos tem gerado
muitos estudos acerca do tema, uma vez que essa contaminagdo pode gerar condigdes
desfavoraveis ao ambiente, contribuindo para 0 aumento da sua toxicidade. Um dos metais
comumente encontrados no meio aquético é o cromo. E essencial o uso de tecnologias que
visem controlar ou descontaminar esses ambientes. A biorremediacdo esta entre as principais
ferramentas de remediacdo, e pode ser feita naturalmente por bactérias, fungos ou plantas,
buscando reduzir as substancias perigosas para a saude humana e o ambiente. Tendo em vista
a importancia da qualidade dos corpos hidricos, seja para atividades humanas ou para a biota
aquatica, o presente estudo objetiva verificar a existéncia de bactérias e a capacidade de
crescimento das mesmas em uma importante bacia hidrografica da cidade de Pelotas - RS,
gue tem como um dos contaminantes o Cr (llI), certificando assim, a resisténcia destes
microrganismos ao metal. Para a obtengdo das bactérias, utilizou-se a rizosfera de duas
macrofitas aquaticas coletadas em um Unico ponto da zona urbana do canal do Arroio Santa
Bérbara; as bactérias das plantas com nomes cientificos Hymenachne grumosa e Hydrocotyle
ranunculoides, foram identificadas neste estudo respectivamente como “HG” e “HR”. As
colénias morfologicamente distintas — coloracdo, formato da borda, aparéncia seca ou
gomosa, velocidade de crescimento, etc., foram cultivadas com meio de cultura e Cr (I11)
(numa concentragcdo de 50mg/L), em pH 6,0, por 24 horas a temperatura de 300C. Para a
verificacdo de crescimento, foram realizados testes, utilizando-se de um equipamento de
espectrofotometria uv-visivel para avaliagdo da densidade optica (D.O) sob comprimento de
onda a 600nm, que infere a concentragdo de biomassa dos microrganismos no meio analisado.
Observou-se um relevante crescimento de trés bactérias em relacdo as demais: HG5 - 0,91
D.0O, HG10- 1,02 D.O e HR8 - 0,97 D.O. Deste modo, percebe-se que as bactérias destacadas
tém resisténcia a ambientes com Cr (I11). O proximo passo sera identificar estas bactérias e
conhecer suas capacidades de biossor¢do do mesmo metal, possibilitando estudos sobre seus
usos na biorremediagéo e evidenciando a habilidade destes em servirem como instrumento de
auxilio na reducéo da contaminacdo do Arroio Santa Barbara.
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