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RESUMO

Substratos agroindustriais tém despertado interesse devido a sua composicao lignocelulosica,
carater renovavel e ampla disponibilidade na natureza, podendo ser utilizados como fonte de
carbono na producdo de enzimas em cultivos microbianos. Devido a sua recalcitrancia, estes
substratos devem ser submetidos a pré-tratamentos que facilitem o seu uso em bioprocessos.
O presente trabalho teve como objetivo a caracterizacdo lignoceluldsica da casca de aveia
(Avena sativa L.) submetida a diferentes pré-tratamentos, visando sua aplicagdo como
substrato na producéo de xilanases e celulases microbianas. Para tal, a casca foi submetida aos
seguintes pré-tratamentos: (1) alcalino com NaOH nas concentracfes de 0,5%, 1%, 2%, 3% e
4% (m/v), proporcéo de 1:10 (m/v) de casca e solucéo alcalina, & 121°C e 1,1 kgf/cm? por 30
min; (2) alcalino com NaOH 1% (m/v) conforme o item 1, seguido de tratamento ultrassonico
(60 W, 20 KHz por 10 min) na proporcdo de 1:7 (m/v) de casca pré-tratada e dgua destilada;
(3) ultrassonico conforme item 2 na propor¢éo de 1:7 (m/v) de casca e solucdo de NaOH 1%
(m/v); e (4) alcalino com H202 7,5 % (v/v) em pH 11,5 e proporcéo de 1:25 (m/v) de casca e
solugédo oxidativa. Os teores de hemicelulose, celulose e lignina, foram determinados pelo
método de hidrdlise &cida da casca (bruta e pré-tratada) com H2SO4 72% (m/m) na proporcao
1:10 (m/v), e comparados por andlise de variancia (ANOVA) e teste Tukey (p<0,05). A
morfologia das biomassas foi observada em microscopio eletronico de varredura. Dentre as
concentracdes de NaOH empregadas, o pré-tratamento da casca com solucdes de NaOH 1% e
2% permitiram a remogdo de 66% e 69% da lignina, aumento em 14 % e 46% de
hemicelulose, e aumento de 31% e 113% de celulose, respectivamente, em relacdo a casca
bruta, tornando este material menos recalcitrante para produgdo de xilanases e celulases
microbianas. A composicdo lignocelulosica da casca tratada pelo método 2 ndo diferiu
estatisticamente (p>0,05) em relacdo a casca tratada com NaOH 1%, no entanto, a estrutura
da casca tratada pelo segundo método apresentou maior desordem e porosidade superficial.
Por fim, os teores de lignina da casca tratada pelos métodos 3 e 4 ndo apresentaram diferenca
estatistica (p>0,05) em relagdo a casca bruta, indicando que estes ndo foram eficientes na
delignificacdo da biomassa vegetal. Agradecimentos: CNPq (423285/2018-1 e 304857/2018-
1) e Capes (001).
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